
Rengasasioiden
helpot nyrkkisäännöt

Varmista, että renkaissasi on
riittävä urasyvyys1. Varmista, että renkaiden 

ilmanpaineet ovat oikeat2.

Talvirengas ei ole kesärengas
- eikä päinvastoin

Urasyvyyden merkitys kosketuspintaan märällä tienpinnalla

*Testin tekijä Continental Reifen Deutschland GmbH, rengas Continental Premium Contact6 225/45R17, auto WV Golf 7 1.4 Tsi

Urasyvyyden vaikutus 
jarrutusmatkaan märällä 

tienpinnalla (80km/h - 0km/h)
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Uusi rengas
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Kulunut rengas 3mm
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Kulunut rengas 1,6mm

3. Suosi perinteisten ja tunnettujen 
rengasvalmistajien tuotteita4.

Suositus kesärenkaissa 3 mm, talvirenkaissa 5 mm 
ja nastat paikoillaan. Urasyvyyden merkitys korostuu 
märällä ja sohjoisella tienpinnalla.

Rengaspainesuosituksemme on autonvalmistajien 
ohjeistus + 0,3 bar. Yhteensä usein n. 2,5 bar 
henkilöautoissa.

Loppuun ajettujen kitkarenkaiden märkäpito on 
olematon kesäkäytössä. Renkaiden kumiseokset ja 
pintakuviot ovat suunniteltu tiettyihin nopeuksiin sekä 
lämpötila-alueisiin.

Laadukas rengas edellyttää perusteellista tuoteke-
hitystä ja testausta. Pintakuvio on helppo kopioida, 
mutta myös kumiseos ja rakenne vaikuttavat pitoon, 
kulutuskestävyyteen ja ääritilannekäyttäytymiseen.

27,6 m

+ 2,2m  |  Jäännösnopeus 22 km/h

+ 6,8m  |  Jäännösnopeus 36 km/h


